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6. Konformitätserklärung
Die Firma FEIN erklärt in alleiniger Verantwortung, dass dieses 
Produkt den auf der letzten Seite dieser Betriebsanleitung an-
gegebenen einschlägigen Bestimmungen entspricht.
Technische Unterlagen bei: C. & E. Fein GmbH, 
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
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6. Declaration of conformity
FEIN declares itself solely responsible for this product 
conforming with the relevant provisions given on the last page 
of this Instruction Manual.
Technical documents at: C. & E. Fein GmbH, C-DB_IA, 
D-73529 Schwäbisch Gmünd
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6. Déclaration de conformité
L’entreprise FEIN déclare sous sa propre responsabilité que ce 
produit est en conformité avec les réglementations en vigueur 
indiquées à la dernière page de la présente notice d’utilisation.
Dossier technique auprès de : C. & E. Fein GmbH, 
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd
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Компрессор FEIN

1. Технические данные

Номер заказа
Потребляемая мощность
Производительность
Давление макс.
Высота
Длина
Ширина
Кабель с вилкой
Вес

230 В, 50/60 Гц
Ватт

л./мин.
бар
мм
мм
мм

м
кг

9 26 01 023 02 3
520
132
3,8
340
425
180
2,8
18,3

Питание: ~ однофазный переменный ток
Тип защиты: IP 42
Класс защиты I

1  Рукоятка

2  Стальной корпус

3  Отработанный воздух двигателя

4  Сетевой шнур

5  Заводская табличка

6  Магнитный клапан сброса давления

7  Муфта подключения

8  Фильтр всасывания компрессора (2 шт.)

9  Всасываемый воздух двигателя

10  Ножки компрессора

11  Выключатель

перед началом эксплуатации:
 ● Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации! 

 ● соблюдайте правила руководства по технике 
безопасности! 

 ● проверьте, соответствует ли напряжение сети с 
напряжением компрессора, указанным на заводской 
табличке! 

 ● Компрессор следует подключать только к розетке с 
защитным контактом для заземления. Недопустимо 
прерывание соединения защитного контакта. 

 ● регулярно проверяйте кабель и удлинитель на 
наличие повреждений! 

 ● проверьте шланг на наличие повреждений!

STOP

2. Эксплуатация
Перед началом эксплуатации, при выполнении работ и 
техническом обслуживании компрессора всегда нужно 
соблюдать предписания и правила по технике безопасности.

Подсоедините пневмошланг к муфте подключения 7  
и соедините со смазочно-охлаждающим устройством 
9 12 01 002 00 4. Подключите сетевой шнур 4  к сети и 
включите компрессор с помощью выключателя 11 .
Устройства или рабочие инструменты, а также все 
компоненты должны быть предназначены для работы с 
макс. рабочим давлением не менее 4,5 бар. Компрессор 
следует эксплуатировать только вместе с рабочими 
инструментами.
Компрессор следует установить таким образом, чтобы 
воздух всасывания 9  и отработанный воздух 3  двигателя 
могли  хорошо циркулировать, и чтобы была исключена 
угроза сдвига с места компрессора. Необходимо строго 
соблюдать направление вращения двигателя (смотрите 
наклейку позади рамки всасывающего фильтра 9 ). 

Внимание:   Всасывание горючих, жидких и вос-
пламеняющихся средств или других 
опасных материалов категорически 
запрещено. 

3. применение по назначению 
Для использования по назначению действуют наци-
ональные директивы и положения по безопасности 
труда (например: закон о технических рабочих сред-
ствах). Мы учитываем и следуем предписаниям в 
отношении наших применяемых электроинструментов 
в соответствии с законом о технических средствах, 
служащему защите от угрозы жизни и здоровью поль-
зователя. 

Компрессор сконструирован для создания избы-
точного давления в установках или рабочих ин-
струментах, которые предназначены для работы с 
макс. рабочим давлением  не менее 4,5 бар. 

правила эксплуатации 
По окончании работ необходимо выполнить следую-
щие действия:

 ● Отключить выключатель. 
 ● Отсоединить штекер от розетки. 
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4. очистка и уход
 ● отсоедините сначала штекер от розетки! 

 ● регулярно проверяйте сетевой шнур на наличие 
повреждений. 

Регулярно проводите очистку фильтрующего элемента 
всасываемого воздуха 9  (продувайте сжатым воздухом) 
или заменяйте его. 
Запрещено проводить очистку компрессора пароструйным 
устройством, для этих целей используйте тряпку, с помощью 
которой время от времени следует проводить очистку 
компрессора снаружи. При выполнении очистки с помощью 
воды советуем заклеить все отверстия на компрессоре 
клейкой лентой.

Гарантия не распространяется на поломки, возникшие в 
результате использования не по назначению, перегрузки 
или естественного износа.
Гарантия предоставляется на поломки, возникшие в 
результате брака материала или ошибки изготовителя. 

5. Техническое обслуживание и ремонт
ремонт, техническое обслуживание и проверка 
оборудования должны производиться только 
высококвалифицированными специалистами 
в соответствии  с национальными нормами и 
предписаниями, так как не квалифицированно 
выполненный ремонт может привести к повышенному 
риску травмы для пользователя.
Используйте только оригинальные запасные части 
компании FEIN.
Указывайте в заказе наш номер для заказа.
Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 
выполняются только сотрудниками сервисной службы Файн. 

6. сертификат соответствия
Фирма FEIN заявляет со всей своей ответственностью, что 
данный продукт соответствует полностью всем положениям 
на последней странице данной инструкции по эксплуатации.
Техническая документация у компании: C. & E. Fein GmbH, 
C-DB_IA, D-73529 Schwäbisch Gmünd

При внесении не согласованнных с нами изменений в 
данное устройство данное заявление утрачивает свою силу, 
и гарантия не предоставляется. 

Уровень шумового давления компрессора согласно норме 
DIN 45635  составляет менее 70 dB (A).

поиск неисправности
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности

Компрессор не работает Штекер не подключен

Сетевой кабель неисправен

Нет питания сети (предохранитель не 
исправен)

Вставьте штекер в розетку

Замените сетевой кабель

Устраните неисправность в сети

Компрессор отключается 
после длительной 
эксплуатации
(термостат)

Компрессор сильно нагрелся Проверьте и замените при необходимости 
фильтр всасывания. Продуйте или замените 
фильтр отработанного воздуха

Замените фильтр всасывания (оба фильтра)

Давление сильно 
увеличено

Защитный клапан сброса избыточного 
давления не открывается

Замените клапан и настройте,  
Давление сброса > 3,2 бар

Производительность 
воздуха снизилась

Прокладки на цилиндре не герметичны Измерьте производительность, при 
необходимости замените прокладки и  втулку (на 
обоих цилиндрах)

Двигатель не работает, 
сильный запах

Двигатель не исправен Заменить компрессор в сборе  на новый 
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Предназначено только для сервисной мастерской!
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Предназначено только для сервисной мастерской!

отдельные детали 

No. Номер заказа Наименование

1
10
20
30
40
50
60
90
100
110
140
150

2
10
20
30
40
50
60

9 26 01 023 01 7
3 29 03 019 00 0
3 29 03 020 00 2
3 29 03 021 00 1
4 11 22 016 00 4
4 11 36 024 00 4
3 14 13 007 00 7
3 07 07 374 01 2
3 07 51 179 01 2
3 14 15 085 00 0
4 06 11 011 00 1

4 06 12 160 00 0
3 06 10 032 00 6
3 13 05 364 00 1
4 06 12 161 00 9
3 05 07 228 00 3
4 06 08 070 00 3

1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1

4
2
4
2
2
2

Детали для 9 26 01 023 02 3
Компрессор в сборе
Фильтрующий элемент
Фильтр всасывания
Фильтрующий элемент
Защитный клапан сброса избыточного давления
Муфта подключения
Защитный шланг
Кабель
Защитный выключатель двигателя
Резиновая ножка
Прокладка

Детали для 9 26 01 023 01 7
Сальник
Прокладка
Пластинка клапана
Сальник
Цилиндрическая втулка
Прокладка




